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фаза:
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част:
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РП

чертеж:

възложител:

водещ

проектант:

арх. Правдомира Алексиева

гр. София

ул. "Люботрън" №5, ап.18

тел. 0885277216

Община Стара Загора

проектант: инж. Михаил Брозиг

обект:

съгласувал:

Живко Тодоров, кмет

Основен ремонт и въвеждане на

мерки за енергийна ефективност на

сградата на ЦДГ №2 "Зорница,

УПИ II 3326- детска градина, кв.7801

по плана на гр.Стара Загора

Монтажен план на ДЕТАЙЛ N1
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ЗАБЕЛЕЖКИ:  1. Материал стомана марка S235JR-БДС EN 100025-2  Материал стомана марка S235JR-БДС EN 100025-2  2. Горещообработени квадратни затворени профили в съответствие с EN 10210-2 Горещообработени квадратни затворени профили в съответствие с EN 10210-2 3. Електроди за ръчно заваряване тип E38 OOP 12 по ЕN 449 1996 (Е46А по БДС Електроди за ръчно заваряване тип E38 OOP 12 по ЕN 449 1996 (Е46А по БДС 5517-77).  4. Заваръчна тел за автоматизирано електродъгово  заваряване под флюс Св10ГА по БДС Заваръчна тел за автоматизирано електродъгово  заваряване под флюс Св10ГА по БДС 5084-86.  5. Антикорозионната и противопожарната защита на стоманената    конструкция да се Антикорозионната и противопожарната защита на стоманената    конструкция да се изпълни по отделен проект.  6. Изготвянето, приемането, транспорта и монтажа на стоманената конструкция да се Изготвянето, приемането, транспорта и монтажа на стоманената конструкция да се извършва съгласно изискванията  на БДС ЕN 1090. 7. При изготвянето на стоманената конструкция производителят да осигури система за При изготвянето на стоманената конструкция производителят да осигури система за входящ и изходящ контрол, който да се съгласува с проектанта - конструктор.  8. При изпълнението на конструкцията и при монтажа й да бъдат  взети всички мерки за При изпълнението на конструкцията и при монтажа й да бъдат  взети всички мерки за безопасни условия на труда. 9.  Всички заваръчни шевове освен означените с катет 6 мм. Всички заваръчни шевове освен означените с катет 6 мм.
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ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАВЕСА НАД АНГЛИЙСКИ ДВОР:  1. Изпълняват се отворите в тухлената стена и в бетоновата подпорна стена, Изпълняват се отворите в тухлената стена и в бетоновата подпорна стена, за дюбелите.  2. Монтират се поз 1 и поз 2 и 3.  Монтират се поз 1 и поз 2 и 3.  3. Изпълнява се поз 4 като се приварява към поз 5, 2 и 3.  Изпълнява се поз 4 като се приварява към поз 5, 2 и 3.  4. ВАЖНО!!! Преди закупуването на стоманата за поз 4 да се проверчт ВАЖНО!!! Преди закупуването на стоманата за поз 4 да се проверчт размерите на поликарбоната, който можеда се достави. Ако е необходимо, да се предпише от проектанта промяна на размерите и стъпката на столиците, поз 4, върху които се монтира поликарбонатната плоскост. 
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%%U Mонтажен план на колоните и гредите на покрива 


