
Унипаваж 6см

Пясък фракция 0-5мм с дебелина 8см

Ненарушена / уплътнена основа

Детайл на настилка от Унипаваж 6см

Отвор Ф7мм с фрезенк според винта

Винт с плоска глава Ф 6х100мм

Дюбел  Ф 8х 40мм за винт 6мм

Детайл на пейки по амфитеатъра и закрепването на дървените греди 5/5/40см

импрегнирани на водна основа с примерен препарат Bohemit Forte към видим бетон М 1:10

5с
м

R 5см

40см

0,7см

35см

Според дъгата на пейката за сядане

Ударопоглъщаща настилка 30мм

Земновлажен бетон 10см с конструктивна

армировка мрежа Ф6/20см

Ненарушена / уплътнена основа

Залепващ слой

Детайл на монтаж на ударопоглъщащи

плочи с дебелина 30мм

Ударопоглъщащи плочи с дебелина

30мм

Земновлажен бетон 10см с конструктивна

армировка мрежа Ф6/20см

Здрава основа - засипка от

съществуващата основа на настилка

или пясък 5см

ландш. арх. Александър

 Недев

мащаб:

5/6

дата:

01.2017

корекции:

фаза:

чертеж:

част:

П и Б
РП

чертеж:

възложител:

водещ

проектант:

арх. Правдомира Алексиева

гр. София

ул. "Люботрън"5, ап.18

тел. 0885277216

Детайли

Община Стара Загора

проектант:

обект:

съгласувал:

Живко Тодоров, кмет

Основен ремонт и въвеждане на

мерки за енергийна ефективност на

сградата на ЦДГ №2 "Зорница, УПИ II

3326- детска градина, кв.7801 по

плана на гр.Стара Загора


