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ЗАБЕЛЕЖКИ:  1. Mатериали  Mатериали  Бетон клас В25  Rb=14,5MPa.-клас С20/25 по БДС EN 206-1/NA:  Стомана  B500B - по БДС 9252:2007 и БДС 10080:2005 2. Да се декофрира след достигане на минимум 70 % от Rb. Да се декофрира след достигане на минимум 70 % от Rb. 3. Всичките размери, указани в проекта са резултат от Всичките размери, указани в проекта са резултат от предварително заснемане. Преди поръчката на армировката да се извърши проверка на размерите и указани в проекта, чрез замерване от място!  4. Материал стомана марка S235JR-БДС EN 100025-2  Материал стомана марка S235JR-БДС EN 100025-2  5. Горещовалцувани профили в съответствие  Горещовалцувани профили в съответствие  с  EN 10056-1: 1998   6. Електроди за ръчно заваряване тип E38 OOP 12 по  Електроди за ръчно заваряване тип E38 OOP 12 по  ЕN 449 1996 (Е46А по БДС 5517-77).  7. Изготвянето, приемането, транспортът и монтажът на Изготвянето, приемането, транспортът и монтажът на конструкциите  са извършени съгласно ПИПСМР 8. Монтажни заваръчни шевове с катет h =4 мм.  Монтажни заваръчни шевове с катет h =4 мм.  9. При извършването на строително-монтажните работи При извършването на строително-монтажните работи да се спазват строго всички изисквания на нормативните документи по БХТ и ПО. 10. Детайлите, маркирани на този лист са показани на Детайлите, маркирани на този лист са показани на лист 3. 11. Детските катерушки - виж. част "Паркоустройство и Детските катерушки - виж. част "Паркоустройство и благоустрояване".
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