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 Детайл за армирана бетонова настилка в двора детските

съоръжения, където е необходимо по задание. (540 m²)

2

1

1. - стоманобетонна настилка 100 mm

2. - армировка на настилката

долна мрежа 2 х5ф8/м

3. - 1 пласт полиетиленово фолио

(геотекстил)

4. обратен насип уплътнен трошен камък ~150 mm

5. уплътнен почвен слой

3

4

 Детайл

снаждане на армировка
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Армировка
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дата:

01.2017

корекции:

фаза:

чертеж:

част:

Констр
РП

чертеж:

възложител:

водещ

проектант:

арх. Правдомира Алексиева

гр. София

ул. "Люботрън" №5, ап.18

тел. 0885277216

План на сградата на детската градина по

нивата с обозначените места на

конструктивна намеса

Община Стара Загора

проектант: инж. Михаил Брозиг

обект:

съгласувал:

Живко Тодоров, кмет

Основен ремонт и въвеждане на

мерки за енергийна ефективност на

сградата на ЦДГ №2 "Зорница,

УПИ II 3326- детска градина, кв.7801

по плана на гр.Стара Загора
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 Детайл за армирана бетонова настилка в ново приемно

помещение
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 Детайл за разположение на армировката 

 в стоманобетоновите стени  M 1:20 

 вертикален разрез 

19 110∅16x40 

15 25

"D" "D"

"D"

3x 91 /m
91 90∅6x29

195 5 3x 91 /m2
91 20∅6x29

195 5

3x 91 /m2
91 20∅6x29

195 5

3x 91 /m2
91 10∅6x29

195 5

3x 91 /m2
91 36∅6x29

195 5

3x 91 /m2
91 60∅6x29

195 5

Армировка - спецификация

поз. Форма и размери
[cm]

∅ ∅ lg
[m]

lgn
[kg]

n
[бр.]

Gn
[kg]

настилка О1 (1 бр.)

1 10

1190
B500B 12 12.00 10.7 4 42.6

2 10

395

10 B500B 12 4.15 3.7 12 44.2

3 10

295

10 B500B 12 3.15 2.8 4 11.2

4

20

110
B500B 10 1.30 0.8 144 115.5

5 375 B500B 10 3.75 2.3 36 83.3

6 350 B500B 10 3.50 2.2 18 38.9

7 5

100

5 B500B 10 1.10 0.7 7 4.8

8
120

20

B500B 10 1.40 0.9 18 15.5

9

10

3

10

7

20

7 9. 5

10
B500B 10 0.54 0.3 35 11.7

10 600 B500B 8 6.00 2.4 1270 3009.9

11 25

715
B500B 8 7.40 2.9 14 40.9

12 476 B500B 8 4.76 1.9 14 26.3

13 684 B500B 8 6.84 2.7 14 37.8

14
395

8 B500B 8 4.03 1.6 14 22.3

15 8

100

8 B500B 8 1.16 0.5 7 3.2

16 8

293

8 B500B 8 3.09 1.2 137 167.2

17 8

395

8 B500B 8 4.11 1.6 6 9.7

18 10

20

34

20

34

B500B 8 1.28 0.5 173 87.5

19

15

25
B500B 16 0.40 0.6 110 69.5

Пясъчник (1 бр.)

25 600 B500B 10 6.00 3.7 16 59.2

26 10
30

20

30

20 B500B 8 1.40 0.6 212 117.2

Вход F (1 бр.)
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31
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B500B 12 2.10 1.9 8 14.9
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33
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604 1
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34
56

4
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B500B 10 6.60 4.1 2 8.1

35 10
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20 B500B 8 1.00 0.4 30 11.9

36 10
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B500B 8 1.68 0.7 30 19.9

Основа за подемник М (1 бр.)
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15
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15

B500B 10 1.60 1.0 28 27.6

41

14

4
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15
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15

14

4

15 B500B 10 0.85 0.5 8 4.2

Подпорни стени (1 бр.)
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20

130

20

B500B 12 1.70 1.5 78 117.7

61

20

130

20

B500B 12 1.70 1.5 78 117.7

62

10

150
B500B 12 1.60 1.4 156 221.6

63 10

695

10 B500B 10 7.15 4.4 24 105.9
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3
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7

20

7 9. 5

10
B500B 10 0.54 0.3 20 6.7

65

20
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B500B 10 1.30 0.8 72 57.8

66 10
1145

10 B500B 10 11.65 7.2 26 186.9

67 10

470

10 B500B 10 4.90 3.0 12 36.3

68 10 420 10 B500B 10 4.40 2.7 12 32.6

Армировка - рекапитулация

∅
[mm]

lgn
[m]

Тегло за m'
[kg/m']

Тегло
[kg]

B500B

6 68.44 0.26 18

8 9440.85 0.40 3729

10 2917.08 0.62 1800

12 688.77 0.89 612

16 44.00 1.58 70

6228Всичко

Армировка - спецификация

поз. Форма и размери
[cm]

∅ ∅ lg
[m]

lgn
[kg]

n
[бр.]

Gn
[kg]
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